
ET1ET1

22 125 ₽22 125 ₽

  Cobalt BlueCobalt Blue

Переменное напряжение: 220 ВПеременное напряжение: 220 В

Номинальный ток: 3 АНоминальный ток: 3 А

Время работы без дозаправки: 6,0 чВремя работы без дозаправки: 6,0 ч

Емкость топливного бака: 4,0 лЕмкость топливного бака: 4,0 л

Исключительно компактный и простой в эксплуатации генератор ET1. Несмотря на небольшие размеры и массу, 2-тактный двигатель выдает более чем достаточную мощность.Исключительно компактный и простой в эксплуатации генератор ET1. Несмотря на небольшие размеры и массу, 2-тактный двигатель выдает более чем достаточную мощность.

Агрегат не сложно транспортировать при необходимости.Агрегат не сложно транспортировать при необходимости.

Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ET1ET1 ОбзорОбзор



Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ДвигательДвигатель

Рабочий объемРабочий объем

63 куб. см63 куб. см

Тип стартераТип стартера

РучнойРучной

ГенераторГенератор

Тип двигателяТип двигателя

2-тактный2-тактный

ЧастотаЧастота

50 Гц50 Гц

Номинальная выходная мощность переменного токаНоминальная выходная мощность переменного тока

650 ВА650 ВА

Макс. выходная мощность переменного токаМакс. выходная мощность переменного тока

780 ВА780 ВА

Переменное напряжениеПеременное напряжение

220 В220 В

Номинальный токНоминальный ток

3 А3 А

Розетка постоянного токаРозетка постоянного тока

12 / 8 В/А12 / 8 В/А

ФазыФазы

ОднофазныйОднофазный

Время работы без дозаправкиВремя работы без дозаправки

6,0 ч6,0 ч

ГабаритыГабариты

Общая длинаОбщая длина

367 мм367 мм

Общая ширинаОбщая ширина

312 мм312 мм

Общая высотаОбщая высота

375 мм375 мм

Масса (кг)Масса (кг)

19 кг19 кг

Емкость топливного бакаЕмкость топливного бака

4,0 л4,0 л

Уровень шума на расстоянии 7 мУровень шума на расстоянии 7 м

57,0 дБ (А)57,0 дБ (А)

ET1ET1 ХарактеристикиХарактеристики



Техника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительноТехника, представленная на изображениях, может отличаться от серийных моделей. Телефон для обратной связи: +7 (495) 225-94-81. Любая информация, содержащаяся на настоящем сайте, носит исключительно

справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,справочный характер и ни при каких обстоятельствах не может быть расценена как предложение заключить договор (публичная оферта). ООО "Ямаха Мотор Си-Ай-Эс" не дает гарантий по поводу своевременности,

точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условияточности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время. Технические характеристики техники, информация о дополнительном оборудовании, условия

приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.приобретения, цены, спецпредложения и комплектации техники, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
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ПреимуществаПреимущества

Бесщеточный генераторБесщеточный генератор

2-х тактный двигатель с лепестковым клапаном.2-х тактный двигатель с лепестковым клапаном.

Компактность и простота механизмаКомпактность и простота механизма

Автоматический выключатель выполнен без плавкойАвтоматический выключатель выполнен без плавкой

вставки и предназначен для защиты электросхемы отвставки и предназначен для защиты электросхемы от

перегрузки по токуперегрузки по току

Ручка для переноскиРучка для переноски

ET1ET1 ОсобенностиОсобенности


